
 
 

 
 

Stakohome Network s.r.o. 
IĻ: 27213064, DIĻ: CZ27213064 

tel.: +420 226 517 522 
fax: +420 226 517 379 

stakohome@stakohome.cz 
www.stakohome.cz 

www.inteligentni-byt.cz 
Fakturaļn² adresa: Podnikatelsk§ 565, 190 11 Praha 9, BŊchovice 

Showroom a doruļovac² adresa: Aloisovsk§ 934/8, 198 00 Praha 9, HloubŊt²n 

ProduktovĨ list 
 

Podlahov§ z§suvka pro dvojit®/dut® podlahy 
Oznaļen²: 
Typ:  STAKOHOME-8902-H  2x z§suvka 230V 
Typ:  STAKOHOME-8902-Hnw  1x z§suvka 230V, 2x RJ45 cat.6a 
Typ:  STAKOHOME-8902-Hnw  1x z§suvka 230V, 1x TV-SAT 

Dalġ² typy (vybaven²) na vyģ§d§n² 
Popis: 
R§m a sklopn® v²ko jsou z uġlechtil® oceli 1.4301 (1,5 mm). Instalaļn² vaniļka je z nerezu. Toto proveden² je dimenzov§no 
pro individu§ln² z§tŊģe do 120 kg. PŚedpokladem je odborn§ instalace. Jednotka mŢģe pojmout aģ 4 instalaļn² zaŚ²zen² 
(z§suvek). PŚ²vod do instalaļn² vaniļky je moģnĨ ze zadn² strany, zdola i z boku. Nivelaļn² ġrouby v roz²ch krabice 
(nivelaļn² rozsah 30mm) umoģŔuj² mont§ģ do podlah o rŢznĨch tlouġŠk§ch. D²ky nivelaļn²m ġroubŢm se vĨġka 
nerezov®ho r§mu a v²ka nastav² na stejnou rovinu s okoln² podlahovou krytinou. Na dnŊ instalaļn² vaniļky se 
nach§zej² 4x vrtan® otvory pro moģn® upevnŊn². 

4 boļn² strany (vģdy horn² ļ§st) instalaļn² vaniļky slouģ² k odstranŊn²/vylomen² (smŊrem dovnitŚ, 

ļtyŚmi ġroubky v roz²ch se vyġroubuje v²ko a r§meļek, box z§suvky se upevn² pomoc² r§mu/l²mce do zdvojen® 
podlahy a v pŚ²padŊ potŚeby se vylom² boļn² horn² strany). Pokud potŚebujete zvĨġit/posunout r§m s v²kem nad 
¼roveŔ instalaļn² vaniļky, je moģn® tyto boļn² strany zachovat, aby nevzniklo pr§zdn® m²sto/mezera a nebyla vidŊt 
napŚ.dŚevŊn§ skladba podlahy (po otevŚen² v²ka z§suvky). 
Do horn²ch ļ§st² vaniļky nevrtat (neslouģ² pro upevnŊn² napŚ.k podlaze). K upevnŊn² jsou v instalaļn² vaniļce a v 
r§mu/l²mci pro zdvojen® podlahy pŚedvrtan® otvory.  
Do odkl§pŊc²ho v²ka mŢģe bĨt vloģena vrstva kamene,dŚeva, koberce apod.o tlouġŠce max.15mm (pokud je vĨġka 
podlahov® krytiny vyġġ², tak podlah§Ś seŚ²zne, pokud je vĨġka podl.krytiny niģġ², tak podlah§Ś podlep²). 
Mont§ģ a zapojen² mus² prov§dŊt odborn§ firma/resp.pracovn²k s potŚebnou kvalifikovanou odbornost². 
Đdrģba: z§suvku je nutn® pravidelnŊ kontrolovat a zbavovat uvnitŚ od neļistot. 

Oblast pouģit²: rodinn® domy, byty, kancel§Śe, autosalony, hotely, obchody, banky atd.., IP20 

Technick® ¼daje: 
Materi§l:   R§m, v²ko a instalaļn² vaniļka jsou z uġlechtil® oceli, nosiļ/drģ§k z§suvek hlin²k,  
                                            
RozmŊry:               150 x 150 x 90+30mm 
                                          200 x 200 x 90+30mm (vļetnŊ horn²ho r§mu/l²mce pro upevnŊn² ve zdvojen® podlaze),  
                                          mont§ģn² otvor: cca 155x155mm (velikost mont§ģn² vaniļky: cca 150x150mm) 
 
Nivelaļn² rozsah:  cca 30 mm 
PŚ²vod:   ze zadn² strany, boļn² a dole vģdy 2x Ï25mm. 
Hmotnost:  cca 1700 g 
Zat²ģitelnost:  120 kg 
Z§suvky/vybaven²: 230V, VGA, RJ45, XLR, SAT atd.           Pozn.: Tiskov® chyby a zmŊny vyhrazeny. 
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TechnickĨ list 
VĨġkovŊ nastaviteln§ podlahov§ krabice/zdvojen® podlahy  
 
Oznaļen²: 
 
Typ:  STAKOHOME-8902-H  2x z§suvka 230V 
Typ:  STAKOHOME-8902-Hnw  1x z§suvka 230V, 2x RJ45 cat.6a 

Dalġ² typy (vybaven²) na vyģ§d§n² 
 
Do odkl§pŊc²ho v²ka mŢģe bĨt vloģena vrstva kamene,dŚeva apod.o tlouġŠce max.15mm (pokud je podlahy vyġġ², tak 
podlah§Ś seŚ²zne, pokud je niģġ², tak podlah§Ś podlep²).  
RozmŊry:               150 x 150 x 90+30mm (90mm je vļetnŊ fin§ln² podlahov® krytiny). 
                                          200 x 200 x 90+30mm (vļetnŊ horn²ho r§mu/l²mce pro upevnŊn² ve zdvojen® podlaze),  
                                          mont§ģn² otvor: cca 155x155mm (velikost mont§ģn² vaniļky: cca 150x150mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                        
 

Pozn.: Tiskov® chyby a zmŊny vyhrazeny 
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Mont§ģn² n§vrh - instalace do zdvojen® podlahy 
(pro typy STAKOHOME-8902-H, STAKOHOME-8904-H, STAKOHOME-8908-H) 

 
 
                                             Podlahov§ krytina 

 
Nerezov® v²ko tl.1,5mm (prohlubeŔ ve v²ku je cca 15mm)  
 
      NerezovĨ r§meļek tl.1,5mm, moģnost nivelace 30mm                                                            
 
 

                   Z§kladn² r§m pro uchycen² do dvojit® podlahy 
 
 
 
 

          Drģ§k z§suvek 

 
 
 

                                                                                     Instalaļn² box 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V poģadovan®m m²stŊ dvojit® podlahy se 
vyŚ²zne otvor dle typu a velikosti 
podl.z§suvky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvojit§ podlaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Stakohome Network s.r.o. 
IĻ: 27213064, DIĻ: CZ27213064 

tel.: +420 226 517 522 
fax: +420 226 517 379 

stakohome@stakohome.cz 
www.stakohome.cz 

www.inteligentni-byt.cz 
Fakturaļn² adresa: Podnikatelsk§ 565, 190 11 Praha 9, BŊchovice 

Showroom a doruļovac² adresa: Aloisovsk§ 934/8, 198 00 Praha 9, HloubŊt²n 

 
 

Trubka/y s kabelem/y (pŚ²padnŊ jen samotnĨ kabel) se zasune 
do urļenĨch otvorŢ 25 mm (otvory jsou pŚedpŚipraven®, je 
nutn® je vyloupnout, odstranit napŚ.pomoc² ġroubov§ku). 
PŚiloģen® z§slepky Ï25 mm se mohou pouģ²t i jako prŢchodky 
(provrt§n²m) pro jednotliv® kabely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PodlahovĨ box se upevn² do dvojit® podlahy pomoci z§kladn²ho 
r§mu (pomoc² ġroubŢ). Pot® se pŚipoj² pŚipraven® kabely na 
z§suvky. Aby bylo moģn® z§suvky zapojit, je nutn® nejdŚ²ve 
odġroubovat hlin²kovĨ drģ§k z§suvek.  
Pozn.: z§suvka 230V se vģdy dod§v§ podle dle norem na 
pŚ²sluġn®m trhu. Pro ĻR a SR s ochran.kol²kem. 
 
 
 
 
 
 
 

Z§kladn² r§m je moģn® namontovat (posunout) na podlahovĨ box 
ve dvou vĨġkovĨch ¼rovn²ch (coģ umoģŔuje mont§ģ do podlah o 
rŢzn® skladbŊ). StandardnŊ je nastaven a pŚipraven v horn² ļ§sti boxu. 
 
                                                      fin§ln² podlahov§ krytina     dvojit§ podlaha                                                           fin§ln² podlahov§ krytina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
obr.a.: vyġġ² nastaven² z§kladn²ho r§mu (standardnŊ dod§v§no)                          obr.b.: niģġ² nastaven² z§kladn²ho r§mu  
 

 
Pozn.: Podlahov§ skladba je pouze ilustrativn². MŢģe se liġit podle konkr®tn²ch podm²nek a poģadavkŢ.  
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ĻtyŚi boļn² strany (vģdy horn² ļ§st) instalaļn² vaniļky slouģ² 
k odstranŊn²/vylomen². Pokud je potŚeba zvĨġit/posunout r§m s 
v²kem nad ¼roveŔ instalaļn² vaniļky (viz obr.b vĨġe), je moģn® 
tyto boļn² strany zachovat, aby nevzniklo pr§zdn® m²sto/mezera a 
nebyla vidŊt napŚ.dŚevŊn§ skladba podlahy (po otevŚen² v²ka 
z§suvky). 
 
Z fin§ln²ho pohledu nesm² bĨt tato pomocn§ horn² ļ§st krabice 
vidŊt. VidŊt mus² bĨt pouze nerezovĨ r§meļek a v²ko.  
 

Jestliģe je vĨġka fin§ln² podlahov® krytiny niģġ² (coģ je vŊtġinŊ 
pŚ²padŢ), neģ je vĨġka instalaļn² vaniļky, 4 boļn² strany se vylom² 
a odstran² smŊrem dovnitŚ (ļtyŚmi ġroubky v roz²ch se nejprve 
vyġroubuje v²ko a r§meļek, aby bylo moģn® vylomit). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Do odkl§pŊc²ho v²ka mŢģe bĨt vloģena vrstva kamene, dŚeva, koberce apod.o tlouġŠce max.15mm vļetnŊ lepidla (pokud je 
vĨġka podlahov® krytiny vyġġ², tak podlah§Ś seŚ²zne, pokud je vĨġka podl.krytiny niģġ², tak podlah§Ś podlep²). 
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Pomoc² ġroubov§ku se srovn§ r§m 
s v²kem s okoln² podlahou, aby bylo 
vġe ve stejn® rovinŊ. 
 
 
ĻtyŚi distanļn² ġrouby, kter® jsou 

um²stŊny vģdy v rohu podl.boxu, 

umoģŔuj² ¼pravu vĨġky r§mu a v²ka 

(zvednut² nebo sn²ģen² v²ka), pŚ²padnŊ 

posunut² cel®ho r§mu v rozsahu 

30mm, aby byla podlahov§ krytina na 

v²ku, ve stejn® rovinŊ, jako podlahov§ 

krytina okolo podl.z§suvky. 

 

Nivelaļn² ġrouby v roz²ch krabice 

(nivelaļn² rozsah 30mm) umoģŔuj² 

mont§ģ do podlah o rŢznĨch 

tlouġŠk§ch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fin§ln² um²stŊn² z§suvky ve dvojit® podlaze (obr§zek zn§zorŔuje Śez).                Fin§ln² um²stŊn² z§suvky ve dvojit® podlaze (horn² pohled). 


